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  כללי
  .וטמפרטורההתנגדות , מודד מוליכות 3321הבקר 

  .  ON/OFFי הפעלת עד שני ממסרי "בקרת המוליכות מתבצעת  ע
ראה מצב  (MAN)  או  טמפרטורה ידנית ללא רגש  10K ניתן לבחור בין  –גשש טמפרטורה 

  .בהמשך Setting)( כינון
  

  

  חיבורים חשמליים
  

  !!מנותקלפני חיווט הבקר וודא שמתח ההפעלה 
  

  
L/ N/ E – 220מתח הפעלה  יחיבורV.  

CELL – חיבור רגש מוליכות.  
10K TH – טמפרטורה   חיבור רגשK10 .  

REL1, REL2 –  חיבורי ממסרים..  
  

  כיתובי תצוגה
CAL – מופיע במצב כיול או  Setup )ראה בהמשך.(  

HI1,2 / LOW1,2 –  נמוך\גבוה(מצב ההפעלה שלו ומציג את הממסר המופעל הנוכחי.(  
µS, mS, MΩ,°C – יחידות הערך המספרי המוצג.  

ATC –  מוצג עם הצגת הטמפרטורה כאשר רגש טמפרטורה מחובר.  
MAN –  ידנית(מוצג עם הצגת הטמפרטורה אם לא מחובר רגש טמפרטורה..(  

  
  בחירת מצב עבודה

למעבר  . (C°)וטמפרטורה   (µS/ mS/ MΩ)מוליכות  –מצבי עבודה  שניהבקר מאפשר 
  .MODEביניהם לחץ 

  .יש להיכנס לאיתחול  (MΩ)למדידת התנגדות 
  
  

  התנגדות \כיול מוליכות
  :ולהזין את הפרמטרים  (Settings) כינוןלפני תחילת כיול יש להיכנס ל

  .רגש טמפרטורה
  .מקדם טמפרטורה
  .קבוע תא נומינלי

  .בחוברת האנגלית CF – .עבודההתחום מספר 
  תגרום לביטול הכיול וחזרה לכיול ברירת מחדל  Setting)(ן כניסה לכינו  :הערה

  .לבצע כינון גם לממסרים לפני הכיול ישלכן , של היצרן           
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  תחומי מדידה ותמיסות כיול מומלצות
  

Recommended 
Standard   

Range Range 
No. CF  

Cell 
Cons. 

–  0.000-1.999µS 01   
0.01  
  

10.0µS/cm 0-19.99µS 02  

–  0.000-1.999MΩ 03  

–  0.00-19.99MΩ 04  

10.0µS/cm  0.00-19.99µS 01  0.1  

100µS/cm 0.00-199.9µS 02  

100µS/cm 0.0-199.9µS/cm 01    
1.0  
  

1413 µS/cm 0-1999µS/cm 02  

12,880 µS/cm 0.00-19.99mS/cm 03  

  
 .בהמשך אתחולראה  CF)( לשינוי קבוע תא ותחום מדידה -
 .04או  03ותחום מספר  0.01התנגדות יש לקבוע קבוע תא  למדידת -
 .קריאה שגויה וכיול תקופתי, יש לכייל במקרים של התקנת רגש חדש -
 .מתחום המדידה המלא 10%על ערך תמיסת הסטנדרט להיות לפחות  -

 
  :נוהל הכיול

  .וודא מצב מדידה מוליכות או התנגדות בהתאם לנדרש -
 .למעלה משמאל CALיופיע   – �צרה על קבוע והוסף לחיצה ק ENTERלחץ  -
 .שטוף את הרגש במים מזוקקים ויבש אותו -
 .ערבב קלות והמתן להתייצבות הקריאה, טבול את הרגש בתמיסת הכיול -
 .לקביעת הערך הנדרש בהתאם לתמיסת הכיול שבשימוש▼ או ▲ לחץ  -
 .לאישור  וחזרה למדידה ENTERלחץ  -

 
  

  טמפרטורה ידניתכיול 
  :בשימוש ללא רגש טמפרטורה

 .MAN – 02 טמפרטורה  במצב אתחול קבע סוג רגש -
 י שימוש"כייל את קריאת הטמפרטורה בהתאם לטמפרטורת התמיסה ע -

  :במד טמפרטורה ייחוס

 .להצגת טמפרטורה MODEלחץ  •

 .לקביעת הערך הנדרש  �או �לחץ  •

 .לחזרה להצגת מוליכות MODEלחץ  •
  
  

  ממסרים
  .2.5Aאשר מיועדים לעמוד בזרם של עד  ON/OFFמסוג "  יבשים"בבקר זה שני ממסר 

עם חריגת התהליך מנקודות ההפעלה יופעל הממסר המתאים ויופיע  סימונו משמאל 
  .למעלה

  .Setting)( כינוןלתכנות הממסרים ראה מצב 
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 (Setting) כינוןמצב 
  .פייה בהםמצב זה משמש לקביעת פרמטרים ואפייני עבודה של המכשיר או לצ

  , �לחוץ והוסף לחיצה  רגעית על  ENTERבמצב מדידה החזק את  – כינוןלכניסה ל-
  .משמאל למעלה CALיופיע  
  .ENTERלחץ  –לדפדוף בין הפרמטרים -
  .ילאישור השינו ENTER - ו  �או  �לחץ   –לשינוי פרמטר אם נדרש -
  .למצב מדידהכל הפרמטרים או דפדוף ביניהם יחזור הבקר  כינוןעם סיום -
    מספר פעמים עד לחזרה  ENTERלחץ  – כינוןבקרה לפני סיום ה\לחזרה למצב מדידה -

  .למסך המדידה
  

01/ ATC – הקביעת מצב טמפרטור:  
  .10KΩרגש  - 01                  
  .טמפרטורה ידנית - 02                  

E 2.00 – 2.00%יא ברירת המחדל ה, מוליכות\קביעת מקדם טמפרטורה.  
  .מיועדת לעבודה ללא קיזוז טמפרטורה 0.00קביעת מקדם של                

C 1.00 – 1.00 /0.10 /0.01: קביעת קבוע התא הנומינלי של הרגש.  
  .1.00ברירת המחדל היא               

CF02  – ראה טבלת תחומי מדידה( 04או  01,02, 03: קביעת מספר תחום העבודה.(  
  :ריםהממס כינון

R01  –  ולאחר מכן   הלבחיר �/�לחץ . 01תכנות ממסרENTER לאישור:  
           HI 1 - או.  קביעת הממסר  כנקודת הפעלה גבוהה  
           LOW1 - קביעת הממסר כנקודת הפעלה תחתונה.  

980 µS/MΩ –  להזנת ערך נקודת ההפעלה ו �/�לחץ- ENTER לאישור.  
P 20 µS/MΩ –  ו ת ערך ההיסטרזיסלהזנ �/�לחץ - ENTER לאישור.  

  
R02 –   01ראה תכנות ממסר : 02תכנות ממסר.  

  
  
  
  
  
 

 

 

 

 

 

 
  

  

  

  

  

 
 

 

 


