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    כללי

 .גל -קינטיקה ורב ,ריכוז, העברה, מודד בליעההבסיסי המכשיר 
 .יש לשדרג את המכשיר בהתאם DNA -למדידה בטכניקות של סריקת אורך גל ו

 .ולמדפסת  למחשב USBיציאות בדופן ימין במכשיר 
 .בו זמנית( קיווטות)תאי מדידה  4ניתן להתקין בו עד 

 

 
 
 

 
 מאוורר -5
 לאיוורור אוויר שבכת כניסת -6
 (220V)שקע כוח  -7
 (אופציה)להתקן מדידה בטמפרטורה קבועה  Con- Temשקע  -8
 מפסק ראשי -9

 לשדרוג תוכנה פנימית USBשקע  -01
 .שקע תקשורת להדפסה או עבודה עם מחשב -00
 ..ן ניידייצוא הנתונים לזיכרול USBשקע  -01

 
 
 
 

 הפעלה
 .אם מחוברת מדפסת וודא שהיא מכובה -
 .קיווטות במסלול האור וסגור את מכסה התאים וודא שאין  -
 , והמתן לגמר תהליך האיתחול העצמי ONשמאל למצב  דופןהעבר מפסק הפעלה ב -

 .החימום והופעת התפריט הראשי במסך
 ,דקות 11-במשך כ לקבלת תוצאות מדויקות מומלץ להמתין לגמר חימום המכשיר -

 .הוי לחיצת מקש כלש"החימום לאחר גמר האתחול עשלב אך ניתן לדלג על 
 .וודא שהקיווטות נקיות וללא שריטות -
 .יש להשתמש אך ורק בקיווטות קוורץ UV-לעבודה בתחום ה -
 .לפני כל מדידה יש לסגור את מכסה התאים -
יציאה באמצע משמש ליציאה לתפריט ראשי ולחזרה אחורה או  RETURNלחצן  -

 .לא\כן SAVE-בפעולות מסוימות יש לבחור לאחר מכן ב .פעולה
 -ניתן לכבות מנורת ה -
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 BASIC העברה\מדידת בליעה
 .BASIC""לבחירת  1במסך תפריט ראשי לחץ  .0
אורך הגל  –לאישור  ENTERהזן את אורך הגל הנדרש ולחץ ,  GOTO λלחץ  .1

 .שנקבע יוצג למעלה
 : וקבלת מסך  Setup))נון לכניסה לכי SET לחץ  .3

  סמן את המצב הנדרש , 1לחץ  (העברה\בליעה)מדידה הלקביעת מצב 
(ABS/TRANS)  ולחץENTER  לאישור. 

  פרמטר הלקביעתK  הזן את הערך הנדרש ולחץ , 1לחץENTER לאישור. 
 .מדידה קביעה וחזרה למסךל START/STOPלחץ  .4
 .לאיפוס ZEROמסלול האור ולחץ ל( בלנק)הכנס תא ייחוס  – למדידה ללא שמירה .5
תוצגנה  (K*A)כולל הריכוז תוצאות המדידה  –הכנס את הדגימה למסלול האור  .6

 .אוטומטית
אם לא חזור על  6חזור עבורן על סעיף , למדידות הבאות גם אם אותו הייחוס משמש .7

 . 5,6סעיפים 
 

 .למעבר למסך טבלת נתונים STOP/STARTלחץ  – נתוניםהלמדידה ושמירת  .8
 .לאיפוס ZEROלמסלול האור ולחץ ( בלנק)הכנס תא ייחוס  .9

למדידה והכנסת  START/STOPהכנס את הדגימה הראשונה למסלול האור ולחץ  .01
 .הנתונים לטבלה

הדגימות עבור  01למדידות הבאות חזור על סעיף גם אם אותו הייחוס משמש  .00
 . 9,01אם לא חזור על , הבאות
 .הנוכחית ונים לכל התוצאות בטבלהנכ 3בסעיף  נון נתוני הכי: הערה

  :הזן את שם הקובץו SAVEלחץ  עם גמר הכנסת כל הנתונים לטבלה -לשמירה  .01

  שוב לחץSAVE  

 ולחץ  ▼▲י "ע נדרש תוסמן  , לחץ לחצן אות ראשית מתאימהENTER 
 .NAME""המשך כך עד לכתיבת שם הקובץ המלא  תחת . לכתיבתו

 אישור התו האחרון לחץ שוב  לאחרENTER לשמירת הקובץ בזיכרון. 
 

 פתיחת קובץ מהזכרון .03

 לחץ   במצב מדידה בסיסיתSTOP/START  למעבר למסךBASIC DATA. 

  לחץOPEN  להצגת  קבציBASIC שבזכרון. 

 ולחץ ▼▲ י "סמן את הקובץ הנדרש עENTER  להצגתו. 
 (.3' ראה סע-תואמים K-ו λעם )לאחר פתיחת הקובץ ניתן להוסיף לו נתונים  :הערה

 
 מחיקת קובץ נתונים מהזיכרון .04

  לחץSTART/STOP   לקבלת מסךBASIC DATA. 

   לחץ שובSTART/STOP –  הקריאה הנוכחיתעם תופיע  טבלה. 

  לחץSAVE  לקבלת מסךBASIC- DATA SAVE  עם טבלת קבצי הנתונים
 .כרוןישבז

 ולחץ ▼▲ י  "בחר את הקובץ למחיקה עCLEAR. 

  בחרYES   ולחץENTER. 

  לחץRETURN  , בחרNO ב- SAVE    ולחץENTER  לאישור וחזרה למסך
BASIC. 
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  QTY מדידת ריכוז

 
 .יוצגו נתוני המדידות האחרונות – QTY DATAלקבלת מסך   2תפריט ראשי לחץ ב .0
 :במסך זה מאפייניםה מצב (SETUP)לכינון  .QTY SETUPלקבלת מסך  SETלחץ  .1

  של המאפיין הנדרשלחץ מקש מספר. 

  ו מאפיין מצב הלסימון ▲ ▼לחץ- ENTER לאישור. 
  START/STOPלחץ  .3

 
 קינטיקה

 .KINSלקבלת מסך  3מתפריט ראשי לחץ  .0
 :ועדכן את המאפיינים שבו בהתאם לנדרש KINS SETUPלקבלת מסך  SETלחץ  .1

 בצד ימין תוצגנה האפשרויות לבחירה – הקש את מספר המאפיין לשינוי. 

 ץ שנה את המאפיין בהתאם לנדרש ולחENTER לאישור. 
 .KINSלחזרה למסך   STARTלחץ המאפיינים עם גמר עדכון  .3
התהליך  – להתחלת התהליך STARTלחץ לקו האור ו גימההכנס את הד, בצע איפוס .4

 .SET -ייעצר לאחר הזמן שנקבע ב
 GOTO λ .         לקבלת נתוני עיבוד הגרף לחץ  .5
  :את שם הקובץ הזןו  SAVEלחץ הקינטיקה  עם סיום תהליך -לשמירה .6

  שוב לחץSAVE. 

 ולחץ  ▼▲י "סמן תו נדרש ע, לחץ מקש אות ראשית מתאימהENTER 
 ."NAME"המשך כך עד לכתיבת שם הקובץ המלא תחת .  לכתיבתו

  לאחר אישור התו האחרון לחץ שובENTER לשמירת הקובץ בזיכרון. 
 :פתיחת קובץ מהזיכרון .7

  לקבלת מסך  3מתפריט ראשי לחץKINS. 

  לחץOPEN להצגת קבצי הקינטיקה שבזיכרון. 

 ולחץ ▼▲ י "סמן את הקובץ הנדרש עENTER  להצגתו. 

 לחץ , אם נדרשGOTO λ  להצגת נתוני עיבוד הגרף. 
 :מחיקת קובץ נתונים מהזיכרון .8

 
 


