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    כללי

 UV (UV-1000.)-האור הנראה ווריכוז בתחום , העברה, המכשיר מודד בליעה
 .למדפסת  RS232 -ו  USBבמכשיר יציאות 

 .בעבודה עם תוכנת מחשב ייעודית ניתן למדוד גם קינטיקה
 .בו זמנית (תקיווטו)תאי מדידה  4ניתן להתקין בו עד 

 
 הפעלה

 .מכובהמדפסת וודא שהיא  אם מחוברת -
 .יםתאהבמסלול האור וסגור את מכסה אשר  (קיווטות)הוצא את התאים  -
תחול העצמי יוהמתן לגמר תהליך הא ONהעבר מפסק הפעלה בפנל האחורי למצב  -

( (SYS INIT  מסך מדידהוהופעת של המכשיר. 
דקות לפחות  51חימום המכשיר במשך לקבלת תוצאות מדויקות מומלץ להמתין ל -

 .לת מדידהילפני  תח
 .וודא שהקיווטות נקיות וללא שריטות -
 .יש להשתמש אך ורק בקיווטות קוורץ UV-לעבודה בתחום ה -
 .לפני כל מדידה יש לסגור את מכסה התאים -
 –עם נוזל בתא המדידה  קיווטהאין להשאיר , תאעם גמר המדידה הוצא את ה -

 .שכבת משקעים במערכת האופטיתלמניעת היווצרות 
 .לאישורה ומעבר לבאה ENTER,  לבחירת סיפרה▼▲ -השתמש ב: להזנת מספר -

 .לאישור המספר ENTERלאחר קביעת כל הספרות לחץ שוב 
 

 העברה/מדידת בליעה
 .בעזרת לחצני החיצים( העברה) Tאו (  בליעה) Aהנדרש עבודה הבחר במצב  .5
 .לאישור  ENTER -ו ך הגל הנדרשאור הזנתל▼ או▲ ואז  GOTO λלחץ  .2
 – 0Abs/100%Tלכיול  ZEROהכנס תא עם תמיסת ייחוס למסלול האור ולחץ   .3

 (.5)בהתאם למצב העבודה שנקבע  500%או  0.00-יוצגו  אורך הגל ו
יוצגו אורך הגל וערך הבליעה או  –הכנס תא עם הדגימה וסגור את המכסה  .4

 .בהתאם למצב העבודה ההעברה
 .עבור הדגימה הבאה 4חזור על סעיף  יםאחרואורך גל  ייחוס יםאם לא נדרש .1
 .2-4אם נדרשת מדידה באורך גל שונה חזור על סעיפים  .6

 
 (A=K•C) עם ריכוז ידוע מדידת ריכוז בעזרת תמיסת סטנדרט

 .בעזרת לחצני החיצים  Cבחר במצב  .5
 .לאישור  ENTER -להזנת אורך הגל הנדרש ו▼ או▲ ואז  GOTO λלחץ  .2
 ,  REFERENCE ZEROיופיע  – SETלחץ  .3
 .INPUT Cיופיע  – ZEROלמסלול האור ולחץ   תמיסת ייחוסהכנס תא עם  .4
יופיע   ENTER י"לאחר אישור הספרה האחרונה ע, הזן את ריכוז תמיסת הסטנדרט .1

 .STANDARD  ENTERבצג 
 .ENTERלמסלול האור ולחץ  תמיסת הסטנדרטתא עם הכנס  .6
 .ריכוז הוקרא את ל האור הכנס תא עם הדגימה למסלו .7
 .עם הדגימה הבאה 6חזור על סעיף  .8

 .RETURNי לחיצת "ניתן לצאת בכל שלב בתהליך ע: הערה
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 ) =BC•KA+) ת סטנדרטשל תמיסידוע ( םעקו)מדידת ריכוז בעזרת  גרף 

      , הסטייה ממפגש הצירים -B.    שיפוע הגרף -  A=K•C+B:   K ישרהואת ומש •
 - Aבליעה ,  C - ריכוז הסטנדרט. 

 .בעזרת לחצני החיצים Fבחר במצב  .5
 .לאישור  ENTER -להזנת אורך הגל הנדרש ו▼ או▲ ואז GOTO λלחץ  .2
 .לאישור ENTERולחץ  B  -ו   Kהזן את ערכי ,  SETלחץ  .3
 .ZEROהכנס תא עם תמיסת ייחוס למסלול האור ולחץ   .4
 .דגימההכנס תא עם הדגימה למסלול האור וקרא את ריכוז ה .1
 .עם הדגימה הבאה 1חזור על סעיף  .6


